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多业务企业级路由器

产品简介

AC3000系列产品是IPCOM专为商业连锁、大中型企业、酒店等场景设计的高性能多用户带机的多
业务企业级路由器。设备硬件采用Intel X86 CPU，高达四核2.7G的CPU处理能力，使得整机最高
用户负载能力可达10000终端。设备采用IPCOM全新操作系统，支持SD-WAN企业与分支互联互通
技术，可搭建安全、稳定、可靠互通管道。采用瘦AP的管理方式，真正意义上实现小于50毫秒的
无感知切换，实现漫游过程中不丢包。采用基于设备、流量的负载均衡策略，提高了无线用户的
上网体验。此外还支持多WAN负载均衡、行为与日志审计等多种企业功能。

AC3000
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* intel X86 2.7GHz处理器，建议最大带机量10000人

* 千兆网口，千兆光口，万兆光口，Console接口等多种接口组合

* 支持基于SD-WAN技术的总部与分支互联互通

* 支持FAT/FIT AP管理，在FIT模式下支持快速漫游，用户负载均衡

安全、可靠的总部与分支互联互通
采用IPSec协议加密技术，结合SD-WAN云服务可快速搭建安全可靠的总部与分支节点
的互联互通网络。此外，还可以主节点上进行分支节点的带宽、访问权限进行设定，
可快设定分员工、供应商、视频监控设备回传等用户权限，保障内网数据安全。

专业、强大的企业级AP管理
集成专业无线AC控制器功能，搭配IP-COM胖瘦一体AP，真正意义上实现小于50毫秒
的无线无感知切换。专为无线覆盖、无线高密度带机场景所设计的AP负载均衡策略、
无线空口优化策略、5G优优先策略，提高了无线用户的上网体验。

精准、精细的流量与带宽控制能力
精准识别WEB、Mail、监控、P2P下载、VPN等业务，可实现业务优先级的设定，通
过对不同场景的业务应用识别，保障关键业务优先放行，提升网络运行质量。
采用智能带宽限速、自定义带宽限速、分组带宽限速、单用户限速等多种带宽控制方
式，可精细化管理带宽资源。

简单、易用的云管理模式
搭配IP-COM IMS云平台，开启路由器云模式，可实现全系列产品被云端接管。统过云
端轻松实现统一管理与运维。

更多实用功能
多拨能力：支持一WAN多拨技术，带宽接入不在受端口数限制
DNS劫持：自定义内网域名，内网域名访问无须在设定DNS服务器
在线服务：支持在线软件升级、在线策略升级、在线认证模板的下载
远程维护：每台设备均配置独立且唯一的远程域名，通过该域名可以直接管理设备

产品特性

产品特色
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应用场景

W63AP

W63AP 摄像头 手机

G3224P

M50

云管理平台

V20

G3224P
服务器

AC3000-1000

Cloud VPNCloud VPN

Cloud VPN Cloud VPN User

W63AP W63AP W63AP
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多业务企业级路由器规格表

产品认证 CCC

使用环境 

型号 

CPU 

内存 

硬盘 

网口芯片 

尺寸

电源

440*285*44mm

内置开关电源 
100~240V 

内置开关电源 
100~240V 

内置开关电源 
100~240V 

内置开关电源 
100~240V 

内置开关电源 
100~240V 

440*285*44mm 440*285*44mm 440*285*88mm 440*285*88mm 

接口

AC3000-500 

intel 双核心 2.0GHz 

4GB 

8GB 

intel i211 x4 

4*10/100/1000Mbps
2*USB 3.0
1*Console

4*10/100/1000Mbps
2*USB 3.0
1*Console

4*10/100/1000Mbps
2*USB 3.0
1*Console

6*10/100/1000Mbps
4*SFP
2*USB 3.0
1*Console

6*10/100/1000Mbps
4*SFP
2*SFP+
2*USB 3.0
1*Console

AC3000-1000 

intel 四核心 2.0GHz 

4GB 

8GB 

intel i211 x4 

AC3000-2000 

intel 四核心 2.0GHz 

8GB 

8GB 

intel i211 x4 

 

AC3000-5000 

intel i5 2.7GHz 

16GB 

16GB 

intel 

 

 

AC3000-5000-10G 

intel i5 2.7GHz 

16GB 

16GB 

intel 

 

 

硬件参数

建议带机量

最大AP管理数

最大SD-WAN分支节点

最大SD-WAN数据中心

最大Vlan数

多拨能力

免认证用户

500 

500 

500 

1 

50 

3x8 

500 

1000 

1000 

1000 

5 

50 

3x8 

1000 

2000 

2000 

2000 

10 

50 

3*8 

2000 

5000 

5000 

5000 

10 

50 

40 

3000 

10000 

5000 

5000 

10 

50 

40 

5000 

性能参数

工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结
存储温度：-40℃～70℃, 存储湿度：5%～90%RH 不凝结
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深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋

深圳市和为顺网络技术有限公司
IP-COM NETWORKS CO.,LTD.

E3 Bldg.Int’ l E-City,#1001 Zhongshan yuan Rd.
Nanshan District,Shenzhen China.

全国服务热线

400 665 0066

2007-2019 深圳市和为顺网络技术有限公司版权所有。非经深圳市和为顺网络技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

IP-COM是深圳市和为顺网络技术有限公司的商标或者注册商标。在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、

产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。IP-COM可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

产品规格
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