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快速入门 

感谢您购买 F1224 百兆智能型交换机, 它具有 24 个 10/100Mbps 自适应 RJ45 端口，

支持双工传输模式、传输速度自动协商和自动翻转功能（Auto MDI/MDIX），全部端口线

速无阻塞交换，满足了对网络性能的要求。 

F1224 是一款用于楼道交换的 24 口百兆交换机，支持 VLAN、Trunk、端口镜像、Qos、

STP 等多种应用功能。交换机 1 号口采用二级防雷设计，可有效保障楼与楼之间的连接端

口免受雷电影响。能够配合行为管理路由器、防攻击交换机、无线 AP 组合成楼道、企业

的完整解决方案，为小区、企业提供边缘接口服务。 

1.1 关于本说明 

➢ 符合 IEEE802.3 10BASE-T 以太网及 IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网标准 
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➢ 24 个 10/100M 自适应端口，自动协商功能(自协商双工模式以及传输速率) 

➢ 每个端口支持 Auto-MDI/MDIX 功能 

➢ 最大支持 8K MAC 地址表，支持 MAC 地址自动学习及老化 

➢ 内置高性能开关电源、支持 AC 100-240V  50/60Hz 输入 

➢ 19 英寸标准机架安装 

➢ 支持 DHCP、VLAN、QoS、 SNMP、STP、端口镜像、端口汇聚等多种功能 

1.2 产品外观与附件  

交换机前面板 

交换机前面板由：状态指示灯、网络端口、Reset 复位按钮三个部分组成，如下图 

 

图一：交换机前面板示意图 

1. 状态指示灯部分： 

每个端口提供 1 个 Link/Act（连接/传输）、1 个 Speed(速率)状态指示灯另外还包含 1 

个 SYS 状态指示灯、1 个 Power 状态指示灯。通过这些绿色的 LED 指示灯可以了解交 

换机的工作状态。下表对这些指示灯用途做出了说明： 

LED 指示灯 状态 描述 

Power 
常亮 交换机通电状态 

灭 交换机断电状态 

Speed 
亮 链接速率为 100Mbps  

灭 链接速率为 10Mbps 或无连接 

Link/Act 

闪烁 数据传输状态 

常亮 连接正常 

熄灭 端口没有连接或连接不正常 

SYS 

慢闪烁 系统正常 

快闪烁 升级中 

灭 系统异常 
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2. 网络端口部分： 

包括 24 个 10/100Mbps 自适应 RJ-45 端口，支持平行/交叉线自动识别（Auto 

MDI/MDIX）功能。 

3. 复位按钮部分： 

在交换机前面板的左上角，有一个 Reset 复位按钮，用于清除交换机的当前设置，恢

复到出厂的预设值。 

注意 RESET (复位按钮) 的使用：如果您想恢复出厂设置，请在交换机正常运行的状态下，

长按复位按钮 5 秒，系统将自动进行复位操作，复位操作耗时约 40 秒，复位完成交换机将

自动重启,系统还原到出厂的预设值。小心!除非您想清除目前的设置，否则请不要按复位按

钮。 

交换机后面板 

后面板包含一个 AC 电源输入插入插座，如图所示。通过随机附带的电源接入电源，

交换机内置高性能开关电源支持 AC 100-240V  50/60Hz 的市电输入。 

 

图二：交换机后面板示意图 

注意：本交换机具有二级防雷设计，为保证防雷效果，请先确认电源插座接地良好。 

物品清单 

⚫ 以太网交换机一台 

⚫ 电源线一条 

⚫ 产品使用说明书一本  

⚫ 产品保修卡一张 

⚫ L 型支架一套（包括两个支架和配套螺丝） 

⚫ 脚垫四个 

（上列清单仅供您参考，实际物品清单以出货为准） 
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1.3 安装与准备 

1. 平面安装     

如下图，将随机附带的四个橡皮脚垫分别粘贴在交换机的底部四个凹槽内，然后将交换机

水平安置在坚实的平台上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 机架安装： 

采用 19 英寸机架结构设计，可以通过 L 型支架方便地安装至符合 EIA 标准尺寸的机架。 

如图所示，将两个随机附带的 L 型支架用螺丝固定在交换机的两侧，然后将交换机水平地

放入机架的某一层，通过 L 型支架，用螺丝将交换机固定在机架上。 

 

 

 

 

F1224 安装 L 型支架示意图 

 

 

 

 

 

F1224 机架固定示意图 
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3.环境准备 

➢ 具备以太局域网络，使用网线将交换机接入到该网络 

➢ AC 100-240V 50-60Hz 电源。 

➢ 工作环境温度：0~45 度，尽量将交换机放置在远离发热器件的地方，确保交换机的

四周至少有 10 厘米的空间，保证散热。 

➢ 环境湿度：10%-90%无凝结，应将交换机安装在干燥，通风，牢固的地方。 

4.配置准备 

F1224 内置 Web 服务器，您可以通过 Web 界面管理和维护设备。在访问交换机的 Web

配置页面前，用户计算机还需要满足基本的计算机配置要求： 

安装操作系统（如 windows xp 等） 

安装以太网卡 

安装 Web 浏览器（Internet Explorer 5.5 或 Firefox 1.0 以上版本） 

安装并启动 TCP/IP 协议，设置 IP 地址（设置步骤参见附录 2） 

产品配置 

2.1 登录    

用户需手动配置管理PC 的 IP 地址方可登录、配置交换机。交换机的默认参数如下

表所示： 

参数 默认值 

默认 IP 地址 192.168.0.1 

默认用户名 admin 

默认密码 admin 

通过以下步骤，可以快速登录到交换机的设置界面： 

1. 将交换机连接到管理 PC 的网卡接口。 



 

 10 

2. 接通交换机的电源。 

3. 确保管理PC的IP地址属于192.168.0.xxx 网段,如192.168.0.200（xxx 为 2~254）。 

IP 地址设置请参考附录二。 

4. 打开浏览器，输入 http://192.168.0.1 并回车确认，会出现交换机的登录页面，如下

图：  

 

 

 

5. 在登录页面的对话框中输入用户名和密码（默认的用户名和密码均是 admin），点击

“确定”按钮即可登录Web网管的初始界面。如下图所示，界面最上部分为公司LOGO

以及公司网址，中间最左侧为菜单栏，中间区域为配置区。配置区的初始状态为显示交

换机的基本特性和高级性能，点击菜单栏中的菜单项，可以进入相应的功能配置界面。 

 

 

 

 

 

 

2.2 菜单介绍 

在Web网管界面的菜单栏中，共有“设备信息”、“端口管理”、“功能管理”、“生

成树”、“系统管理”、“退出”.6个菜单项，下表列出了菜单项与其所链接到配置页面

的功能，您可以根据此表快速找到想要的配置的内容。 

菜单项 页签 页面功能 

设备信息 设备信息 显示当前交换机的系统状

态 

端口管理 端口配置 显示和配置交换机各端口

的基本信息，如链接状态、

配置模式、流控状态等等 

 端口统计 显示所有端口发送、接收、
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冲突、丢弃和CRC错误包个

数。 

 带宽控制 可以限制每个端口的发送

(下载)及接收(上传)速率 

 广播抑制 可设置交换机各端口对广

播流量可允许通过的数据

包速率 

功能管理 端口VLAN 显示基于端口的VLAN的列

表，并对基于端口的VLAN

进行配置和管理 

 端口镜像 设置镜像源端口和目的端

口，还可选择镜像的模式 

 链路汇聚 设置端口的汇聚组 

 Qos模式 设置队列的调度模式、队列

权重 

 Qos策略 设置基于端口的优先级 

 MAC绑定 配置交换机的MAC地址绑

定功能 

 SNMP 仅 实 现 MIB-II 库 中 的

system描述部分 

 IGMP侦听 开启后可以交换机可以转

发IGMP组播包 

生成树 模式设定 生成树的系统设置 

 端口配置 查看和更改当前生成树端

口设置 

系统管理 用户管理 修改用户名、密码 

 IP配置 配置交换机IP地址 

 MAC老化 配置MAC地址老化
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时间 

 配置管理 可保存和恢复交换机配置

以及恢复交换机出厂默认

设置 

 软件升级 进行交换机软件升级 

 重启设备 重新启动交换机 

退出 退出 退出交换机Web管理系统 

 

2.2 设备基本信息  

点击[设备信息]菜单，如下图所示，该页面主要用于显示交换机的一此系统参数。 

 

 

 

 

 

界面信息含义如下表所示： 

字段 含义 

MAC 地

址 

显示交换机的 MAC 地址 

IP 地址 192.168.0.1（默认值） 

端口数量 显示交换机的端口数 

VLAN模式 显示交换机的VLAN模式 

硬件版本 显示交换机的硬件版本 

软件版本 显示交换机的软件版本 

http://192.168.0.235/setIP.htm
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老 化 时 间

(秒) 

显示当前设置的MAC地址老化时间，默认为 

300 秒 

设备名称 显示交换机的名称 

2.3 端口管理 

2.3.1 端口配置 

端口配置中可以分别设置每一个端口是否启用与禁用、连接速度和双工模式、流控、

地址学习。可以选择端口工作在：10M 半双工、10M全双工、100M 半双工、100M 全

双工、自动协商共 5 种模式。默认设置为自动协商模式，每个端口自动与它的连接对象通

讯、协商，双方选择一种最合适的工作模式。其它属于指定工作模式，需与连接对象的工

作模式相匹配，或者连接对象工作在自动协商模式，否则会出现不能通讯的状况。流控是

连接双方控制数据流量，防止接收方缓冲区溢出而丢弃数据包的一种机制。地址学习是指

交换机识别并记录所在网络上各节点网卡的MAC地址，并存放到MAC地址表中，这样交换

机就可以通过对照数据包的目的地址和MAC地址表快速处理数据。端口配置将影响到端口

宽带控制、端口镜像、Trunk 组功能。 

1.配置端口属性 

单击[端口管理/端口配置]，进入端口配置页面。如下图所示： 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

用户可以点击端口列表下拉框，选择端口号（如“1”端口），就可以对选中的端口进行配

置。各参数含义如下表所示 

字段 含义 

http://192.168.0.235/aging.htm
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端口列表 当前被配置的端口的名称 

启用端口 设置端口转发数据状态，如果某端口设置为关闭状

态，则不能转发数据，缺省为开启 

工作模式 有自动协商、10M 半双工、10M全双工、100M 半

双工、100M 全5种模式选择，缺省为自动协商模式。 

流控 选择是否对端口进行流量控制，只有在当前端口为开

启的状态下才能进行流量控制，缺省为开启 

地址学习 设置是否止该端口学习新主机的MAC地址。这有且

于防止侵入者的访问。因为交换机将丢弃来自不明源

地址的数据包，不将该地址添加入MAC地址转发表

中,可选值有：启用或禁用。 

2.显示端口信息。如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

该页面显示端口的基本配置信息和当前的状态。各参数含义如下表所示. 

 

字段 含义 

端口 对应端口的名称，与交换机面板上的标识相对应。 

当前

状态 

显示当前端口实际的速率，双工状态，以及 

端口流控功能是否被打开。如端口连接，”连接”则显示为绿色的圆点。 

配置

信息 

显示端口的已配置的信息。包括是否启用端口，流控、地址学习以及端口

的工作模式。缺省的工作模式为自适应，如选择其它的工作模式，则自适

应显示为禁止。 
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2.3.2 端口统计 

端口统计功能用来统计各端口传输的数据包个数，以及冲突、丢弃、CRC错误包个数。 

单击[端口管理/端口统计]菜单进入到显示端口统计数据的页面，如下图所示。 

 

 

 

 

 

 

 

用户可以选择统计模式，如“接收&发送”，页面就可以自动刷新到各端口接收和发送的

数据包个数。单击<刷新>按钮可将统计数据更新至最新，单击<清除>按钮可对端口统计

的数据进行清除。 

 

2.3.3 带宽控制 

带宽控制： 端口带宽控制可以限制每个端口的发送(下载)及接收(上传)速率,可以有效防止

用户由于过量的下载而占用太多的带宽，影响其他用户的正常使用，确保网络畅通。此功

能适用于网吧、小区宽带等接入网络环境。   

单击[端口管理/带宽控制]，进入到带宽控制配置页面，如下图所示。 

 

 

 

 

 

  

 
图中配置各参数含义如下表所示： 
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字段 含义 

端口 对应端口的名称，与交换机面板上
的标识相对应。下拉列表中可选择
端口号 

发送 对选定端口的发送速率手动设定
值，可设定的值为full、512k、1M、

2M、4M、8M、10M、16M、32M、
64M、100M，缺省值为FULL ,表示
端口将以实际链接速率收发数据帧 

接收 对选定端口的发送速率手动设定值,
可设定值同发送速率一致 

 

端口带宽控制状态表，如下图。 

 

 

 

 

 

 

 

上图各参数含义如下表所示： 

字段 含义 

端口 端口名称 

链接速率 端口链接的速率 

发送速率 显 示 端 口 发 送 速 率 设 置 值 ， 注 意 ：
1Mbps=1024Kbps,例，如果设置发送的速
率为2M，那么这里显示为2048。如果设置

值为100M，则这里显示为Full Speed 

接收速率 显示端口接收速率设置值。同上 

 

注意：1、设定的范围最大不得超过端口的链接速率，若超出，则显示为实际的链接速率。 

2.3.4 广播抑制  

广播风暴是当今网络中常见的问题，在广播数据包在网络中大量的传送，或者在网络中循

环传送时，会引起网络性能时显的下降，极限情况时将使网络整体瘫痪。引起的原因有：

存在网络环路、帮障网卡、不良的线路连接、或者一些产生广播的应用程序或协议。本交
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换机是通过对广播流量控制来达到广播的抑制功能。 

单击[端口管理/广播抑制]菜单，进入到如下图所示的页面,用户可以选择速率和启用端口号

后点击<保存>,简单的完成各个端口对广播风暴抑制的配置。 

 

 

 

 

 

 

图中各参数含义如下表 

2.4 功能管理 

2.4.1  端口 VLAN 

本设备仅支持端口VLAN,最大可设置24个VLAN，一个端口可以属于多个基于端口的

VLAN。 

单击[功能管理/端口VLAN]菜单，进入如下图所示的页面。 

 

 

 

 

 

字段 含义 

速率 交换机端口允许通过的广播报文速率 

启用端口 需要抑制广播风暴的端口，可选多个,钩选代表启用了广播风暴抑

制功能 
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1.新建VLAN 

在上图中的“VLAN ID”文本框中输入需要新建的VALN ID，接着在显示的端口号下

面选择加入该VLAN的端口点击小方框，然后单击<新建>按钮。新建VLAN完成。 

2.删除VLAN 

删除一个VLAN时，首先在<删除>按钮前的VLAN下拉列表中选择需要删除的VLAN

号，点击<删除>，该VLAN就会被立即删除。 

3.更新VLAN 

更新VLAN，也就是为了添加或删除它的成员端口。步骤如下 

1. 在图中显示的VLAN下拉列表中选择需要更新的VLAN号 

2. 在显示的端口号下面点击需要添加为成员端口的小方框或者点击已显示为选定

的端口的小方框将其去除，就达到了添加、删除成员端口的效果 

3. 单击<更新>，更新完成。 

4.恢复默认配置 

      点击<默认配置>按钮，将会把已增加的VLAN全部删除，只留有一个缺省的VLAN1。

缺省状态下全部端口属于VLAN1 

参数说明如下表： 

字段 含义 

VLAN ID 基于端口的VLAN号，范围为1~24 

VLAN 下拉框中显示的为已存在的VLAN ID  

成员端口 VLAN中包含的端口，一个端口可以属于多

个基于端口的VLAN 

 

2.4.2  端口镜像  

1.端口镜像的简介 
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本交换机提供端口的镜像功能，即可将一个或多个端口的报文复制到镜像目的端口，用于

报文的分析和监控。例如：可以将源端口3上的报文复制到镜像目的端口4，通过镜像目的

端口4上连接的协议分析仪进行测试和记录端口2的工作状态。 

 

2.镜像端口的配置 

单击[功能管理/端口镜像]菜单，进入端口镜像设置界面，如下图所示。 

配置端口镜像的过程如下： 

（1） 选择“目的端口”栏中需要设成镜像目的端口的单选框。 

（2） 选择“镜像源端口”栏中一个或多个端口的单选框。 

（3） 选择镜像模式 

（4） 单击<保存>按钮，配置完成。 

 

 

 

 

 

 

3.参数的描述如下表 

字段 含义 

目的端口 监控端口，将镜像源端口报文复制到此端口 

模式 针对数据包的监控模式，有不镜像、镜像出

方向、镜像入方向、镜像出和入方向四种选

择 

镜像源端口 被镜像的端口，即被监控的端口 

注意：1.目的端口与镜像源端口不能设置为同一端口。 

2.目的端口不能做为汇聚端口。 

2.4.3  链路汇聚：  

1.链路汇聚简介 
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链路汇聚是将多个端口聚合在一起形成一个汇聚组，在汇聚组中的各个成员端口之间，实

现出/入负荷的分担，同时提供了更高的连接可靠性。 

2.链路汇聚设置要求 

(1)同一个汇聚组中端口的基本配置必须保持一致，主要包括STP、Qos、VLAN、端口属性

等配置。  

(2)交换机间使用Trunk 组级联时，必须确保对端交换机的级联端口也被设置为同一Trunk 

组，即必须以 Trunk 组到 Trunk 组的方式实现交换机间的多端口(Trunk 成员)级联。 

(3)不能将交换机的两个 Trunk 组连接到一起，也不能将两个交换机通过两组 Trunk 通道

级联起来，这些操作都将形成网络环路，引发广播风暴，可能导致整个网络瘫痪。 

(4)本交换机最多可设 2 组 Trunk，每组最多包含 4 个成员端口，至少两个端口。选择为 

Trunk 组成员的端口，不论该端口是否正在被 Trunk 组使用，都只能用于 Trunk 组，不

能用作其它用途。 

3.链路汇聚的配置 

单击[功能管理/链路汇聚]，如下图页面所示。 

 

 

 

 

 

 

配置过程如下： 

（1） 在“汇聚算法”栏中的下拉表单中可以选择汇聚的链路分配算法。 

（2） 在“成员”栏中选择汇聚端口号。 

（3） 在“状态”栏中选择“开启”。 

（4） 单击<保存>按钮，完成配置。 

注意： 

1．开启MAC地址绑定功能的端口所在的汇聚组不能开启汇聚功能. 

2．当端口配置成镜像端口后，其不能再配置端口汇聚。 
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2.4.4  QoS 模式 

1.Qos简介 

本交换机实现了简单的 Qos 功能，通过设置端口的优先级，发生网络拥塞时，系统首先丢

弃低优先级端口上的报文，从而保证高优先级端口报文的传送。交换机共有 4 个优先级队

列，队列 low 为最低优先级，队列 High 为最高优先级。交换机支持的调度算法为：严格

优先级、加权轮循优先级。缺省情况下为先进先出。 

严格优先级是指最高优先级的报文处理完后，才能处理下一个优先级的报文，这样等上一

个优先级的报文转发完后，依次转发低等级的报文则低优先级队列里的报文被丢弃；若高

优先级队列的发送速度没有达到其端口的线速，则其它较低的一级的优先级报文依次发送，

但是数据可能会由于带宽不足而丢失。 

加权优先级是指各端口队列占用带宽的实际情况由各队列的加权值而定。加权值表示获取

资源的比重。加权队列调度算法在队列之间进行轮流调度，保证每个队列都得到一定的服务

时间 

2.交换机Qos配置 

1.单击[功能管理/Qos模式]菜单，可以进入如下图所示的QoS优先级模式选择页面。点击

严格优先级或者是加权优先级。 

 

 

 

 

 

 

2.单击[功能管理/QoS策略]菜单，进入如下图所示的端口优先级，更改优先级的端口下选

择优先级。 

 

 

3.点击<保存>，QoS 配置完成。 

例：如果选择模式为严格优先级，在端口优先级中 配置1号端口为High,2号端口为
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medium,3号端口为normal,4号端口为low。然后4个端口同时向同一个端口发送数据，那

么该端口 将会保证1号口的报文通过，然后才允许2号口的报文通过，依此类推，端口总是

选保证高优先级端口的报文全部通过的情况下，才允许低优先级端口的报文。如果是选择

了加权优先级，设置等级的权值为High:16 Medium:8 Normal:4 Low:1 ，当4个端口同时

向同一个端口发送报文，该端口会按照16：8：4：1的流量比例发送报文。 

 

2.4.6  MAC 绑定 

MAC 绑定：将网卡MAC地址与交换机某一端口进行绑定，被绑定MAC地址的网卡只能连

接该端口正常通信。 

单击[功能管理/MAC绑定]菜单，进入MAC地址绑定页面，如下图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.图中各参数含义 

字段 含义 

端口号 交换机的端口号，对应面板

标识 

静态MAC地址 需手动输入需要绑定的网卡 
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MAC 地址，每个端口最多

可绑定3个地址 

绑定 启用或禁用MAC地址绑定

功能，缺省为禁用 

规则 绑定的状态，启用或禁用 

1. 启用绑定步骤如下： 

（1） 在端口的下拉列表中选择需要绑定的端口号，如端口“1” 

（2） 在静态MAC地址区输入绑定的MAC地址，如00-B0-4C-00-00-01 

（3） 绑定框中选择启用 

（4） 点击<保存>，配置完成。 

2. 查询与更新端口绑定 

在端口的下拉列表中选择需要查看的端口号，再单击<查询>按钮，即可查看到此端口所绑

定的MAC地址，如需要更新地址的话，则只需要在静态MAC地址中，直接删除或者更新已

存在的MAC地址，然后点击<保存>，更新完成。 

 

2.4.7 IGMP 侦听 

1.IGMP协议简介 

IGMP Snooping(Internet Group Management Protocol Snooping,IGMP侦听)是运行

在二层以太网交换机上的组播管理协议，用于管理和控制组播组。 

IGMP侦听原理：IGMP Snooping即IGMP侦听，其主要作用是在交换机上完成二层组播的

动态注册。通过IGMP Snooping实现二层组播时需要在主机和路由器上实现IGMP，交换

机只是通过侦听主机和路由器传送的不同类型的IGMP报文来动态维护二层组播组，并且在

本交换机上的组播注册一般不会传播到其它交换机上。只有加入了组播组的端口才可以接
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收组播数据流；这样就减少了网络的流量，节省了网络带宽。 

2.IGMP Snooping 配置 

单击[功能管理/IGMP Snooping]菜单，进入如下图所示页面。只需在下拉框中选择“启用” 

然后在路由端口栏中选择交换机的端口号即可。 

路由端口：以太网交换机上直接和组播路由器相连的端口。 

 

 

 

 

 

2.4.8 SNMP 

SNMP(simple network management protocol 简单网络管理协议)是专门设计用于在

IP 网络管理网络节点（服务器、工作站、路由器、交换机）的一种标准协议，它是一种应

用层协议。 

本交换机只支持SNMP V1版本，在SNMP的MIB-II库中仅实现system描述部分。 

SNMP的主要配置包括： 

设置团体名 

设置系统信息 

设置trap目标主机的地址 

允许和禁止发送trap 

单击[功能管理/SNMP]菜单，进入SNMP配置界面，如下图。 
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图中各参数含义如下表： 

字段 含义 

团体名 用来定义SNMP manager和SNMP Agent的关系，起到了类似于密码的

作用，可以限制SNMP manager访问以太网交换机上的SNMP Agent.

用户户可以批定两个团体名。缺省为public和private 

输入不可超过15个字符 

访问模式 对团体可以访问的MIB对象定义读写或者只读。 

SNMP状态 启用或禁用SNMP。缺省为禁用 

系统信息 不能为空，由字母或数字组成，不可超过15个字符 

联系人 不能为空，由字母或数字组成，不可超过15个字符 

系统位置 不能为空，由字母或数字组成，不可超过15个字符 

Trap功能 Trap用于报告一些紧急的重要事件（如被管理设设重启），缺省为禁用 

Trap目的IP 设置交换机的Trap信息将发送到的目的IP地址。如目的IP为0.0.0.0则不能

启用Trap功能。 
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2.5 生成树 

生成树简介     

STP(Spanning Tree Protocol),生成树协议是根据IEEE协会制定的802.1d标准建立的，用

于在局域网中消除数据链路层物理环路的协议。运行该协议的设备彼此交互报文发现网络

中的环路，并有选择的对某些端口进行阻塞，最终将环路网络结构修剪成无环路的树型网

络结构，从而防止报文在环路网络中不断增生和无限循环，避免主要由于重复接收相同的

报文造成的报文处理能力下降的问题发生。 

 STP包含了两个含义，狭义的STP是指IEEE802.1D中定义的STP协议，广义的STP是指

包括IEEE802.1D定义的STP协议以及各种在它的基础上经过改进的生成树协议。 

RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol,快速生成树协议）完全向下兼容802.1d STP

协议，除了和传统的STP协议一样具有避免回避回路、提供冗余链路的功能外，最主要的特

点就是“快速收敛”。如果一个局域网内的网桥都支持RSTP协议且管理员配置得当，一旦

网络拓扑改变而要重新生成拓扑树只需要极短时间（传统的STP需要大约50秒，RSTP最快

只需要1秒左右）。RSTP能快速的转变到转发状态，不再依赖计时器的设置。RSTP桥接对

于其他RSTP桥接链接的反应非常敏感，端口无需等待拓扑的稳定。 

2.5.1 模式设定 

单击[生成树/模式设定]菜单，可以进入设置交换机端口上的生成树功能。如下图所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用户输入图中各参数值，点击<保存>，就可以完成对交换机生成树功能的配置。 
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各参数含义如下表所示： 

字段 含义 

协议版本 版本分为STP和RSTP。STP表示交换机工作

在STP兼容模式下；RSTP表示交换机工作在

RSTP模式下 

系统优先级 表示桥的优先级。数值越小，代表优先级越

高。可在下拉列表中选择0~61440的值。 

最大延时 桥的端口由Blocking 状态进入Listening 

状态的最长等待时间。有效取值为6~40秒 

转发延时 表 示 桥 的 端 口 由 Listening 状 态 进 入

Learning 状 态 或 者 从 Learning 状 态 进 入

Forwarding状态所需的等待时间，有效取值

为4~30秒 

显示信息：桥ID 当前网桥ID，由桥优先级和桥MAC地址组成 

显示信息：根桥ID 生成树中被选举为根桥的网桥ID，即具有最

小的桥ID的网桥 

 

2.5.2 端口配置 

单击[生成树/端口配置]按钮，进入生成树端口配置页面，如图所示。 

 

 

 

 

 

 

 

在相应的窗口中输入欲设置的值，然后点击<保存>按扭，使设置生效。 

点击<刷新>按钮可以快速显示端口当前的状态信息。 
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图中各参数含义如下表所示： 

字段 含义 

端口号 交换机的端口号，对应面板标识 

优先级 端口的优先级，用于区分有相同路径开销的端口优先级，数值越小，优先级越

高。 

路径开销 是一个可变的参数，可以根据生成树算法的指标进行修改，10M的网段的路径

开销为100，100M网段的路径开销值为19，在RSTP协议下，10M网段的路

径开销值为2000000，100M网段的路径开销值为200000。自定义的值范围

为1~200000000 

角色 当前生成树的端口角色，No-STP, Root_port, Designed_port, Alternate, 

Backup 

状态 当前生成树的端口状态。端口状态的取值有：NO-STP、Disable、Discard、

Blocking、Listening、Learning、Forwarding。 

 

 

2.6 产品系统管理 

2.6.1 用户管理 

单击[系统管理/用户管理]菜单，进入用户管理页面。如下图所示，该页面用来更改登录

交换机Web管理系统的用户名和密码。本交换机只支持一个用户，所以用户在修改用户

名或密码后，需用新的用户名、密码登录界面。 

 

 

 

 

 

 

字段 含义 
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用户名 可以修改，只能由数字、字母和下划线组成，且以字母开头，区分大小

写, 最长可输入15个字符。 

 

密码 以对旧的密码进行更改。由字母、数字、下划线和连字符组成，最长可

输入15个字符 

确认密码 再次输入修改后的密码。 

2.6.2 IP 配置 

单击[系统管理/IP配置]菜单，如下图所示，该页面用来配置交换机IP地址,用户可以直接

将界面中设定值进行更改，之后点击<保存>，完成系统IP设置。 

 

 

 

 

 

 

界面各参数含义如下表： 

字段 含义 

IP地址 交换机的IP地址，您可以通过该IP地址登录Web管理页面，进行设备

管理，缺省为192.168.0.1 

子网掩码 交换机的子网掩码，缺省为255.255.255.0 

网关 交换机所在网段的网关IP地址，缺省为0.0.0.0 

DHCP 选择启用或禁用DHCP客户端,启用DHCP服务器分配模式下，如果分

配失败将返回先前的静态IP模式 

 

注意：当您启用DHCP客户端后，您需要检查从DHCP服务器获取到的IP地址，然后再重新

连接交换机。如果您对DHCP服务器分配的IP地址信息不了解的话，请慎用此功能 ! 
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2.6.3  MAC 老化 

MAC地址老化时间：交换机中各端口具有自动学习地址的功能，通过端口发送和接收

的帧的源地址(源MAC地址、交换机端口号)将存储到地址表中。老化时间是一个影响交换

机学习进程的参数。从一个地址记录加入地址表以后开始计时，如果在老化时间内各端口

未收到源地址为该MAC地址的帧，那么，这些地址将从转发地址表中删除。静态MAC地址

表不受地址老化时间影响。   

     设置合适的老化时间可以有效实现地址老化的功能，设置过长或过短的老化时间，可

有会引起不必要的网络故障，建议使用缺省值300秒。本交换机老化时间设置范围为

30-3000秒 

 

 

 

 

 

2.6.4  配置管理 

单击[系统管理/配置管理]菜单， 进入系统配置管理界面。如下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.配置文件备份 

当配置好设备后，可将所有的配置信息存为文件形式，以方便以后恢复。点击“备份”

按钮，将文件保存到管理PC即可完成备份配置文件。 
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2.恢复配置 

从文件恢复以前（本地中恢复）保存的配置，导入配置信息文件,后需要重新启动设

备后才生效。点击“浏览”按钮选择配置文件，再输入用户密码，之后点击“恢复”。 恢

复操作耗时约30秒，在此期间请不要操作交换机。重启设备配置生效。 

3.恢复出厂配置： 

点击“出厂配置”后恢复出厂配置，恢复操作耗时约30秒，在此期间，请不要操作

交换机。 

注意：当您设置恢复到默认配置，系统自动提示重启，重启后需重新登录。如果您之前已

经修改过交换机的默认IP地址，请在恢复出厂默认值后用交换机的默认IP地址：192.168.0.1

重新登录。（默认用户名和密码均为：admin） 

2.6.5 软件升级 

单击[系统管理/软件升级]，进入软件升级界面。如下图： 

 

 

 

 

 

用户必须输入登录交换机管理界面的密码后，点击“确定”。如下图： 

   

 

 

 

 

点击<浏览>按钮，选择正确的升级文件后，请点击<升级>按钮，系统开始进行升级操

作，在此期间，请不要断开网络连接和设备电源。升级时间约5分钟，用户请耐心等待。 

 

升级完成后请点击<确定>按钮，系统将返回管理界面。如下图： 
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注意： 

1. 升级过程中避免断电、断网。如升级过程中出现网络连接故障的问题，需要再次进入升

级页面重新进行。 

2. 进入升级页面后，如果想取消升级动作，点击返回可以回到管理页面。如果交换机正在

升级或者升级失败，则无法返回管理页面。 

3. 如果想下载更高版本的软件，请登录我们公司的网站（www.ip-com.com.cn）。 

2.6.7 重启设备 

单击[系统管理/重启设备]，进入交换机重启界面，如下图所示 

 

 

 

 

 

单击<重启>按钮，确认后，设备重启，大约 20 秒后页面将返回到 Web 网管登录的界面。 

2.7 退出登录 

注销用户，退出交换机管理界面。如下图： 
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更多应用 

本产品的更多应用 

关于本产品的更多应用请联系本公司售后服务处或致电

400-xxx-xxxx 或 E-mail:xxxxxxxxxxxx 获取相关应用信息。 

 

附录 

一 常用命令 

 

 

 

常用命令 命令说明 

Cmd 

在开始按钮运行选项中输入此命令可快速进入 Windows 的命

令行模式（适用与 Windows2000 以上操作系统），以下命令

在命令模式下输入。 

Ipconfig 显示本机 IP 地址，如 ipconfig/all 查看 

Ping 
这是网络测试最常用的命令。Ping 向目标主机发送一个回送请

求数据包，要求目标主机收到请求后给予答复，从而判断网络的
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响应时间和本机是否与目标主机连通 

Netstat 

它可以显示当前正在活动的网络连接的详细信息，例如显示网络

连接，路由表和网络接口信息，可以统计目前总共有哪些网络连

接正在运行 

Tracert 

Tracert 命令用来显示数据包到达目标主机所经过的路径，并显

示到达每个节点的时间。命令功能同 Ping 类似，但它所获得的

信息要比 Ping 命令详细得多，它把数据包所走的全部路径、节

点的 IP 以及花费的时间都显示出来 

net stop 
停  止  Windows NT 网  络  服  务  ，  如  ：  net  stop 

dnscache 

net send 
向网络的其他用户、计算机或通信名发送消息。要接收消息必须

运行信使服务 

 

 

二 TCP/IP 设置方法（以 WinXP 为例） 

依次点击“开始－控制面板”，打开控制面板。（如图 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

图1 

单击“网络和 Internet 连接”，进入网络和 Internet 连接页面（如图 2）。  
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图2 

 

单击“网络连接”，进入网络连接页面（如图 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

图3 

选择“本地连接”，点击鼠标右键，选择“属性”，弹出“本地连接属性”对话框，在“此

连接使用下列项目”中选择“Internet 协议（TCP/IP）”，点击“属性”（如图 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图4 
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选择“使用下面的 IP 地址”，填写 IP 地址为：192.168.0.xxx（xxx为 2~254），子网

掩码为 255.255. 255.0（如图 5）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 5 

点击“确定”回到“本地连接 属性”对话框。 

再点击“确定”退出设置界面。 

 

三 故障处理 

 

四 技术支持 

如果您在使用的过程中遇到问题，请登录我们的网站或联系我们的客户服务部： 

我们的公司的网站http://ww.ip-com.com.cn，网站上的“服务支持”栏有一些常见问题

的解决方法，在“下载中心”栏有最新的软件升级包下载。 

如果你的问题没有得到解决，请联系我们的客户服务部，公司的技术支持的联系方式如下： 

E-mail:ip-com@ip-com.com.cn 

IP-COM全国技术服务热线：40066-50066 

服务时间：周一到周五 9：00-12：00  13：30-18：00 

 

http://ww.ip-com.cn/
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五 安全和法律信息 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


