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产品简介
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IP-COM下⼀代防⽕墙（简称：NGAF）提供
L2-L7层安全可视的全⾯防护，通过双向检
测⽹络流量，有效识别来⾃⽹络层和应⽤层
的⻛险，提供⽐同时部署传统防⽕墙、IPS和
WAF等多种安全设备更强的安全防护能⼒，
可以抵御来源更⼴泛、操作更简便、危害更
明显的应⽤层攻击。此外，NGAF还提供基于
业务的⻛险报表，内容丰富直观，⽤⼾可实
时了解⽹络和业务系统的安全状况，有效提
升管理效率、降低运维成本。
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产品特征

核⼼优势
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���

intel�X86�2.7GHz处理器，建议最⼤带机量2000⼈

6*10\100\1000Mbps⽹⼝，2*USB接⼝，1*Console接⼝

数千种主流应⽤识别，精细的应⽤层管控及安全防护

融合了漏洞防护、Web�安全防护等多种安全技术

基于线路、应⽤、⽤⼾、时间的精细化带宽管理

数万种流量异常特征库，全⾯的IPS漏洞防护

完备的基本防⽕墙特性
可同时抵御⽹络层和应⽤层攻击，通过双向检测⽹络流量，精确识别应
⽤、⽤⼾、内容和威胁，安全可视化的全⾯防护；

针对⽹络应⽤实现全⾯、精准、便捷的管控。拥有精准⽽全⾯的识别库，可
识别数千种应⽤特征和数千万条URL条⽬，每2周更新⼀次；���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

全⽅位应⽤洞察与控制������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

百万级病毒库定期更新，基于流引擎的⽹络病毒防护

⽀持透明模式、路由模式、旁路模式、混杂模式部署

结合深度内容检测和攻击⾏为分析技术，可更有效地检测和定位APT攻击；���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

APT攻击和僵⼫⽹络检测��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

基于应⽤协议识别的⼊侵防御功能，提供针对漏洞、后⻔进⾏的⽊⻢、蠕
⾍、缓冲区溢出、扫描等⼊侵⾏为的检测和防御；

⽀持对常⽤协议流量和压缩⽂件的病毒进⾏查杀。

实现“⽤⼾+应⽤+内容”的多维精细化的访问控制，增强安全策略的有效性；������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

基于“⽤⼾+应⽤+时间”保障核⼼业务的带宽，保障核⼼业务的运⾏，限制⾮
关键业务最⼤宽带，避免⽹络拥塞，⾼效利⽤带宽资源。������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

基于终端异常⾏为分析机制，能快速发现僵⼫⽹络并阻⽌攻击外发。��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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典型应⽤1

AC3000-5000

实时发现系统新增漏洞，并能直观呈现业务系统的漏洞及遭受的攻击，快速
定位有效攻击，及时采取应急措施，有效提升管理效率，降低运维成本。�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

直观呈现业务系统安全⻛险��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Internet

FW500

G5528X-EI

W66AP W66AP电脑 电脑 电脑

以透明⽹桥⽅式接⼊⽹络，可以部署到⽹络的⽹关位置或各部⻔的出⼝位置。⽆需改动⽤⼾
⽹络结构和配置，即插即⽤，⽀持单⽹桥，多⽹桥的部署⽅式。�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Internet

FW500

G5528X-EI

W66AP W66AP电脑 电脑 电脑

以路由模式将设备串接⽹络中，可以放于内⽹的任意⼦⽹边界，或与核⼼交换机相连。可以
代替防⽕墙或路由器，需要为设备配置内⽹和外⽹接⼝的�IP�地址。�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

典型应⽤2
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以透旁路⽅式接⼊⽹络，可对⽹络的流量进⾏全⾯的监控和记录，⽆需改动⽤⼾⽹络结构和
配置。�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

典型应⽤3

www.ip-com.com.cn
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AC3000-5000

Internet

G5528X-EI

W66AP W66AP电脑 电脑 电脑

FW500

G5328F
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产品规格

产品型号� FW500

CPU

  
接⼝参数

   

   

    
存储

尺⼨

      

2.7GHz

6*10\100\1000Mbps⽹⼝，2*USB接⼝，1*Console接⼝

1T

策略路由

Bypass ⼀对（ETH4&ETH5）

产品形态 1U

宽�x�深�x�⾼：430x�450�x�44mm

NAT规则

整机最⼤功耗 250W

电源输⼊ 交流�90V-264V�@47-63Hz

产品净重 6.7KG

⼯作温度 0℃�〜�+50℃

⼯作湿度 10%〜90%RH�不凝结

存储温度

 

-40℃�〜�+70℃

存储湿度 5〜95%�RH，不凝结

基础⽹络功能 ⽀持基于IPV4/IPV6的联⽹和局域⽹设置功能。
 

      

⽤于设备有多个外⽹⼝接多条外⽹线路时，根据源/⽬的�IP、源/⽬的
端⼝、协议等条件进⾏出接⼝和线路选择，以实现不同的数据⾛不同
的外⽹线路的⾃动选路功能。

 

智能DNS
对于多IP�的DNS�解析，根据⽤⼾的来路⽽做出⼀些智能化的处理，
然后把智能化判断后的�IP�返回给⽤⼾，⽽不需要⽤⼾进⾏选择。

⽀持基于IPV4/IPV6的源地址转换、⽬的地址转换、双向地址转换。
为简化配置，端⼝映射功能已经包含双向地址转换功能，配置和⽬的
地址转换⼀样。

硬件特性

功能特性

下⼀代融合型防⽕墙FW500



IPS�⼊侵防御功能

⽀持防⽕墙、安全策略、NAT�转换功能。基础防⽕墙功能�

VPN�功能

07

病毒防护功能
百万级病毒库，基于流引擎查毒技术，⽀持对�HTTP、FTP、SMTP和�
POP3等协议流量查杀。

应⽤内容过滤功能

路由特性 全⾯⽀持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如静态路由、RIP、OSPF等。

⽀持�IPSec�VPN、PPTP/L2TP�VPN、SSL�VPN。

检查⼊⽹的数据包，确定这种数据包的真正⽤途，然后根据⽤⼾配置
决定是否允许这种数据包进⼊⽬标区域⽹络。通过对进⼊设备的数
据包进⾏检测，来保护内⽹的安全。

DOS/DDOS�防护
DoS/DDoS防护分成外⽹防护和内⽹防护两个部分，既可以防⽌外
⽹对内⽹的�DoS�攻击，也可以阻⽌内⽹的机器中毒或使⽤攻击⼯具
发起的�DoS�攻击。

服务器防护
类似IP地址簿，⽤于定义需要防护的内部服务器流量。通过隐藏、过
滤信息等⼿段来保护服务器安全。

⽀持海量�URL�库、URL�过滤、⾮标准端⼝�URL�管理、关键字过滤、HTTP�
⽂件传输过滤、FTP�⽂件传输过滤、⾮标准端⼝�FTP�过滤、邮件过滤功能。

应⽤控制策略 同时⽀持⾃定义特征库识别，可根据五元组，数据⻓度，数据报⽂特征字
符串组合⾃定义特征。

⽀持基于视频流媒体、P2P�下载类、⽹络游戏、Webmail�邮箱类、软件更
新、远程控制、数据库等⽹络应⽤的策略控制。�

流量控制
基于报⽂的源地址、⽬的地址、服务类型、时间段等参数组合成各种流量，
可对这些流量提供最⼤带宽限制、保障带宽、预留带宽的功能。

⽩名单功能
⽀持基于内⽹⽤⼾的⽩名单、基于外⽹�IP�地址⽩名单、基于时间段的控制
⽩名单控制功能。

⽤⼾认证
⽀持多种⽤⼾认证⽅式，包括本地认证、AD�域认证、RADIUS�认证�、LDAP�
认证、Web�认证、短信认证等。可与企业AD域、LDAP服务器配合使⽤。

⾃⾝安全防护 ⽀持⾼可靠性(HA)、防�ARP�欺骗、会话加速⽼化功能。

故障与告警

⽀持设备事件⽇志告警、⿊名单告警、CPU、内存、活跃会话数、⼊侵事件、
攻击事件等告警；�

⽀持设备故障、调试信息下载；
⽀持⾃动邮件告警、⾃动短信告警；�

下⼀代融合型防⽕墙FW500
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数据管理

⽇志功能�

报表与统计 内置报表中⼼，⽀持图形化⽇志统计⼯具、分层管理、报表⽣成。

⽀持对于数据存储策略管理、数据列表查询；
⽀持数据删除和数据备份。

⽹管⽅式 ⽀持Web�UI�⽅式、CLI�⽅式管理。

08

⽀持记录�DoS�攻击⽇志、IPS�⽇志、Web�应⽤防护⽇志、病毒查杀、
⽹⻚�URL�⽇志、阻挡记录、会话记录、告警记录，以及对⽇志信息的
⾼级检索。

部署⽅式 ⽀持路由模式、透明模式、旁路模式、混合模式。

下⼀代融合型防⽕墙FW500
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�圳����中�园路1001�国际E城E3栋

�圳�和为顺网络技术有��司
IP-COM NETWORKS CO.,LTD.

E3 Bldg.Int’ l E-City,#1001 Zhongshan yuan Rd.
Nanshan District,Shenzhen China.

全国服务热线

400 665 0066

©2007-2019�深圳市和为顺⽹络技术有限公司版权所有。⾮经深圳市和为顺⽹络技术有限公司书⾯同意，任何单位和个⼈不得擅⾃摘抄、复制本⼿册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
免责声明
IP-COM是深圳市和为顺⽹络技术有限公司的商标或者注册商标。在本⼿册中以及本⼿册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各⾃的所有⼈拥有。本⽂档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、
产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很⼤的差别。因此，本⽂档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。IP-COM可能不经通知修改上述信息，恕不另⾏通知。
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