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产品保修卡 获取服务与支持

一、保修承诺

说明：

塑壳交换机、PoE分离器、PoE供电器、光纤收发器、
光纤收发器机架、光纤模块

一年保修

两年保修无线AP、无线控制器、路由器、铁壳交换机、防火墙

承诺政策产品类型

客户送修

客户送修

服务方式

用户手册
交换机

深圳市和为顺网络技术有限公司
地址﹕ 深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋1层A单元101房
网址﹕ www.ip-com.com.cn
技术支持邮箱：ip-com@ip-com.com.cn
技术支持热线：400-665-0066
服务时间：周一至周日  上午9:00~12:00  下午13:30~18:00  （节假日除外）

扫描相关资料二维码或访问https://www.ip-com.com.cn/service/default.html，
获取相应型号设备的更多资料，了解设备更多信息。

* 设备型号可在设备机身贴纸上查看。

如需获取更多信息，请访问IP-COM官方网站。

保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内
，若这些配件在购机后的7天内出现问题，可免费更换。

若产品在购买后的15天内出现性能问题，且外观无划伤，可直接在购买处
更换新产品。

若产品在保修期间出现性能问题，请先与深圳市和为顺网络技术有限公司
取得联系，经检测：确认是产品问题的，可联系购买处免费更换同型号或
与该产品性能相当的返修良品；确认产品无故障的，将原样退回。若产品
外壳有明显划痕，只能进行免费维修。

对于包装配套有外置电源或无线外置天线的产品，其外置电源或无线外置
天线的保修期为三个月。若电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变
形，电源线有破损、断线、裸芯等现象则不予免费更换，用户可另行购
买。

经深圳市和为顺网络技术有限公司保修过的产品，保修期仍然以原产品为
准。

说明：

凡不在保修范围内的产品，我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后的产
品，同一性能问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

二、下列情况不属于保修范围

− 超过保修期的。
− 封口标破损、私自涂改或无封口标的。
− 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏。
− 人为损坏，受损变形的。
− 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
− 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

三、维修方式

− 在您送修产品之前，请致电IP-COM技术支持热线，以确认产品故障。
− IP-COM产品实行全国联保。如果您购买的产品出现保修范围内的硬件故 

障，在无法联系到经销商时，可凭该产品的购机发票到深圳市和为顺网
络技术有限公司售后服务中心获得保修服务；不能提供购机发票的，按产
品出厂日期向后顺延两个月作为保修的起始日期。

四、其它

本承诺的解释权、修改权属深圳市和为顺网络技术有限公司

− 上述服务承诺仅适用于我公司在中国售出的产品。对于产品在售出时另行
约定了售后服务条款的，以深圳市和为顺网络技术有限公司确认的合同为
准。

− 生产日期见产品序列号：序列号的第九到十一位代表生产日期的年和周，
例如204代表2022年第四周。

感谢您购买IP-COM产品，您在使用IP-COM产品时将享有如下服务。

安装到墙面（通过L型支架安装） 安装到机架
将脚垫（如有）粘贴在机壳底面四角对应的凹槽中，然后将交换机正面朝
上水平放置于足够大且干净平稳的桌面上。

若包装配套有L型支架，可以使用此安装方式。 若包装配套有L型支架，可以使用此安装方式。

1. 连接RJ45端口
用网线连接交换机与对端网络设备的RJ45端口。上联口通常连接到路由器
（LAN口）、NVR，下联口通常连接电脑、AP、网络摄像机等设备。

2. 连接SFP端口（如有）
将SFP光模块（需自备）插入交换机的SFP端口，然后将光纤一端插入SFP
光模块，另一端接到对端设备。

3. 连接电源
- 用包装配套的电源线或电源适配器（如有）将交换机连接到电源插座。
- 若交换机支持PoE受电，直接用网线将其PoE受电接口连接到符合交换机

受电标准的PoE供电设备来进行供电。

若交换机机身贴纸上有管理IP地址，您可以通过以下操作进入交换机管理页
面，对交换机进行设置。
1. 用网线将电脑连接到交换机的下联RJ45端口。
2. 设置电脑的以太网（或本地连接）IP地址，使其与交换机的IP地址在同一

网段。
例如﹕ 交换机的IP地址为192.168.0.1，则电脑的IP地址可以设为
“192.168.0.X”（X为2~254，且未被其它设备占用），子网掩码为
“255.255.255.0”。

3. 打开电脑上的浏览器，访问交换机的管理IP地址，进入交换机的Web登录
页面。

4. 根据页面提示，成功登录到交换机的Web管理页面，便可以对交换机进行
设置。

安全注意事项
− 此为A级产品，在生活环境中，该交换机可能会造成无线电干扰。在这种情

况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。
− 安装过程中，需佩戴防静电手环或防静电手套，且交换机应保持断电状态。
− 使用交换机自带的电源线或电源适配器（如有）给交换机供电。
− 确保输入电压在交换机标明的输入电压范围内。
− 确保交换机散热孔通风良好。
− 请勿打开交换机的机壳。
− 保持使用环境空气清洁，交换机需要定期除尘。
− 清洁交换机前，请切断电源。请勿使用任何液体擦洗交换机。
− 交换机需远离电力线、电灯、电网。
− 请勿在交换机上放置其他重物。
− 交换机应正确进行防雷安装，具体请扫描封底相关资料二维码查看《防雷

安装手册》。
−更多安全注意事项，请扫描封底相关资料二维码查看对应型号产品的《快

速安装指南》。

安装到墙面（通过壁挂孔安装）
若交换机底面有两个壁挂孔，可以使用此安装方式。以下图示以
F1109P-8-63W为例。

− 仅适宜安装在不易燃的墙面上，如混凝土墙面。
− 请勿将散热孔朝下，否则会有安全隐患。

① 用包装配套的螺钉将两个L型支架分别固定在交换机的两侧。
② 将交换机端口朝上水平贴于选定的墙面，标记L型支架上螺钉孔的位置。
     在标记的孔位钻孔，并将膨胀螺管（自备）打入孔中。
③ 将已穿过L型支架的螺钉（自备）拧入膨胀螺管，固定交换机。

脚垫

注意

− 仅适宜安装在不易燃的墙面上，如混凝土墙面。
− 请勿将散热孔朝下，否则会有安全隐患。

注意

相关资料
﹙如产品彩页、快速安装指南等﹚

IP-COM官方网站

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导，
不构成任何形式的担保。

版权所有©2022深圳市和为顺网络技术有限公司。保留一切权利。

文中若无特殊说明，产品图示均以G3328F为例，具体请以实物为准。产品名称与型号可
以在设备机身贴纸上查看。

① 根据壁挂孔位置，在墙壁上定位并钻孔，两孔连线保持水平。
② 将膨胀螺管（自备）打入钻孔中，然后将螺钉（自备）拧入螺管，确保螺钉头

内侧与螺管外沿的间距足够用于挂壁。
③ 将两个壁挂孔对准螺钉头，滑入并扣紧。

提示

如果设备支持其他管理方式（如IMS云管理等），请扫描封底相关资料二维码或访问官网查看
对应型号产品的更多相关资料。

①检查机架的接地与平稳性。
② 用包装配套的螺钉将两个L型支架分别固定在交换机的两侧。
③用螺钉（自备）将L型支架固定到机架两端的导槽上，固定交换机。

壁挂孔

孔位

膨胀螺管

螺钉

螺钉头内侧与
螺管外沿的间距


