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关键特性

APP 远程管理
APP 扫码一键添加设备，自动配置上线，随时随地查看设备状态 。

IMS Web 云管理 
支持 Web 云管理，用户可远程划分 VLAN、PoE 端口重启、网络维护更便捷 。                   

智能 PoE 供电 
提供 24 个符合 IEEE802.3af/at 标准千兆 PoE 端口，整机 PoE 最大输出 370W，

单端口最大输出功率 30W，可为高清 PoE 网络摄像头、AP 等提供稳定的供电

和数据传输。

产品特性

丰富的二层管理特性
提供 250 米远距离供电、QVLAN、链路汇聚、QoS、MAC 地址绑定等智能管

理功能，减少施工难度和时间，最大程度降低用户的投资。

   符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, 

IEEE802.1p/q/w/d, IEEE802.3af/at 标准

   24 个 10/100/1000 Base-T  以太网端口 (Data/Power) ，

2 个 100/1000Base-X SFP 光口

   8K MAC 地址和 MAC 地址自动学习

  IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控

  320 Gbps 无阻塞线速转发背板带宽

  PoE 端口单口最大输出功率 : 30 W，整机 PoE 最大输出功率: 370W

  APP、Web 远程云管理，支持 QVLAN、链路汇聚、QoS、MAC 地址绑定

  标准 1U 高度，机架式交换机
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产品规格

产品信息

硬件规格

PoE 供电

产品型号 G3326P-24-410W

网络标准

平均无故障时间 (MTBF)

IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、
IEEE802.1p、IEEE802.1q、IEEE802.1w、IEEE802.1d、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at

指示灯

≥10 万小时

每端口具有 1 个 Link/Ack 指示灯
每设备具有 1 个 PoE Max 指示灯
每设备具有 1 个 Power 指示灯
每设备具有 1 个 SYS 指示灯

使用环境

工作温度：0℃～ 45℃
存储温度：-40℃～ 70℃
工作湿度：10% ～ 90% RH 不凝结存储湿度：5% ～ 90% RH 不凝结

固定端口 24 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口 (Data/Power)
2 个 100/1000Base-X SFP 光口

端口防雷 ≥6KV

包转发率 108Mpps

转发模式 存储转发

320Gbps交换容量

8K

1-24 口支持 802.3af/at 标准 PoE 供电
1 2 4 5 正，3 6 7 8 负

MAC 地址表

输入电压 AC：220V  50Hz

产品尺寸 (L*W*H) 440*284*44mm

整机功耗 整机功耗：<410W         PoE 最大输出功率：370W
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